
Ruodevälit tai ponttilaudat
Varmista ruoteiden (peltikatteet) tai ponttilautojen (huopakatolla) kunto ennen asennusta. Huom! Katso kääntö-
puolelta lumiesteiden käyttösuositustaulukko lumikuormalla.

Lumiesteen yleisasennusohje  
Lukkosaumakatto, profiili- tai tiilikuvio- 
peltikatto, tiilikatto tai huopakatto

Ruodevälisuositus profiili- tai tiilikuviopeltikate Ruodeväli kk 350-400 mm, suosituskoko 32x100 mm
Ponttilaudat huopakatolla Suosituskoko 22x90 mm
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5. Tiiviste

1. Kiinnike LE RK

425 mm

3. Vastarauta 

7. Pultti + mutteri M8 
(jokaiseen reikään)

3. Vastarauta 

1. Kiinnike LE RK

Lukkosaumakate

Tiilikate

4. LVI-ruuvi 7x50 x 2 kpl

Ei saa kantaa raudan päälle, 
hiotaan tiilestä

Apuruode 50x100 mm

Kiinnikkeiden väli  
max 1000 mm

Max ylitys 
150 mm

165 mm

5. Tiiviste

4. LVI-ruuvi 7x50 x 3 kpl

1 Lumiestekiinnike (LE RK/LE AP/LE TKP) 4
2 Lumiesteputki 3 m 2
3 Vastarauta lukkosauma 425 4

Asentaminen
Lumiesteet asennetaan talon seinälinjaan tai ylemmäksi.  
Mikäli lumieste asennetaan lähemmäksi räystästä,  
rakenteen lumikuorman kestävyys on varmistettava.

Kiinnitä kattokiinnikkeet max asennusväli 1000 mm. Asenna 
kiinnikkeen ja katon väliin tiivistenauha. Huomioi LVI-ruuvia 
kiristettäessä, ettei ruuvi pyörähdä tyhjää.

Laita lumiesteputket paikoilleen. Lukitse putket päistä 
ja jatkokohdista liukumista vastaan. Lumiesteen max  
ylitys reunimmaisesta kiinnikkeestä on 150 mm.

Lukkosaumakatto Huopakate ja suoraprofiilipeltikate

MääräNro

1. Kiinnike LE RK

1. Kiinnike LE AP

Osa

350/425 mm

6. Lukitus poraruuvilla

2. Lumiesteputki

4. LVI-ruuvi 7x50 x 3 kpl

5. Tiiviste

Tiilikuviopeltikate

1. Kiinnike LE TKP

350/400 mm

4 LVI-ruuvi 7x50 8/12
5 Tiivistenauha 4
6 Poraruuvi 4
7 Pultti M8x25mm + mutteri M8 (4 kpl/kiinnike) 16

MääräNro Osa



Turvallisuus ja lumikuorma
Huomioi asennuksessa turvallisuus, lumiesteisiin kohdistuva lumikuorma sekä rakentamismääräykset. Lumies-
teen sijainnissa katolla huomioi:

  • Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat.

  • Talvella käytettävät oleskelu- ja leikkipaikat.

  • Rakennusta ympäröivät katualueet ja muut yleiset alueet (RakMK F2). 

  • Lumen tippuminen katolta toiselle (RT -ohje 85-10708). 

Lumieste asennetaan räystäälle niin, että lumikuormat välittyvät kantavalle rakenteelle. Lumieste suositellaan 
asennettavan aina koko räystään mitalle. Mikäli näin ei voida tehdä tulee lumieste laittaa kahteen riviin, mikäli 
alemman lumiesteen yläpuolella olevan lappeen pituus on yli 4 metriä.

Lumiesteen yleisasennusohje  
Lukkosaumakatto, profiili- tai tiilikuvio- 
peltikatto, tiilikatto tai huopakatto

Lumiesteiden käyttösuositustaulukko 180 kg/m2 lumikuormalla
Lumiesteen kiinnikkeen etäisyys 0,5 m 1,0 m

Katon kaltevuus Lappeen maksimipituus lumiesteen yläpuolella
15° – 22° 11,4 m 5,7 m
22° – 27° 8,4 m 4,2 m
27° – 37° 7,4 m 3,7 m
37° – 45° 9,0 m 4,0 m
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