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TERASPALVELUKESKUS

DoP - JL LUX/GRAND

SUORITUSTASOILMOITUS
No. JL LUX/GRAND 2025/1

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste: JL LUX Tiilikuvioprofiili ja JL GRAND Tiilikuvioprofiili

2. Aiottu kdyttotarkoitus: Rakennuksissa kaytettavat itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet
vesikattoihin, ulko- ja sisdaseinien verhouksiin.
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. AVCP-jarjestelma: Jarjestelma 4
. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14782:2006
. lImoitetut suoritustasot:

. Valmistaja: JanlLa Oy, llveskaari 14, 01900 Nurmijarvi, Suomi

Perusominaisuudet

Suoritustasot

Raaka-aine

5280GD+Z275. DX51D+Z275; DX51D+Z350;
DX52D+Z275; DX52D+Z350;

Pinnoitteet / Kestdvyys

1.side: Polyester 25um; Green Coat

Hiarc 27-40um; PURAL/ PURAL MATT 50um; Rough Matt
Polyester 30um; PVC 200pum;

2.side: 5-12um

Materiaalin paksuus

0,40 mm = 0,60 mm

Mittatoleranssit

Teknisten tietojen mukaan

Vedenpitavyys

Tuote on vedenpitava

Muodonmuutos -

Steel: 12 x 10¢ K*

Ympéristolle ja terveydelle vaaralliset paastot

NPD

Kestavyys ulkopuolista paloa vastaan

BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3)

Palokayttdaytyminen

Green Coat Hiarc 27-40um: Al-s1, dO.
Polyester 25um / Rough Matt Polyester 30um: A2-s1, dO.
PURAL / PURAL MATT 50pm. A2-s2, d0. PVC 200um: C-s3, dO.

Ylla maaritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Taméa
suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti edelld mainitun valmistajan
vksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nurmijarvi 31.1.2025
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& Janne Lahtela, toimitusjohtaja

JanLa Oy, llveskaari 14, 01900 Nurmijarvi




