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TERASPALVELUKESKUS DoP - Lapetikkaat

SUORITUSTASOILMOITUS

Lapetikkaat
No Lapetikkaat 2025-1

1. Tuotetyypin yksil6iva tunniste: Lapetikkaat, (tikasrunko + lapetikkaan kiinnikkeet)
Tikasrunko 620070-62007775
Lapetikkaan kiinnike/jalka 620010 -6211750

2. Aiottu kayttotarkoitus: Pysyvasti kiinteat kattotikkaat, jotka on suunniteltu astuttavaksi tai niilla
kavelettavaksi kattopinnan ylapuolelle asennettujen laitteiden tarkastusta, huoltoa ja korjausta
varten.

3. Valmistaja: AS Toode, Tule 23, 76505, Saue, Harjumaa, Estonia
4. AVCP-jdrjestelma: Jarjestelma 3
5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 12951:2004; limoitettu laitos VTT Expert Services Oy (nr 0809)
6. limoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Tekniset tiedot
Mekaaninen lujuus CljaC2 EN 12951:2004
Palokayttaytyminen Al
Kestavyys ulkopuolista paloa vastaan Katsotaan tayttavan ulkoisen
palokdyttaytymisen vaatimukset
Pinnoite / Kestavyys 2275 + pulverijauhemaali (~80 um)

Ylld maaritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti edelld mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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Nurmijarvi 31.3.2025 Janne Lahtela, toimitusjohtaja

JanLa Oy, llveskaari 14, 01900 Nurmijarvi




