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TERASPALVELUKESKUS DoP - Kattosillan sarja

SUORITUSTASOILMOITUS

Kattosillan sarja
No Kattosillan sarja 2025-1

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste: Kattosiltakokonaisuus - tyyppi B,
Kattosilta 6300010-6300075; 6300310-6300375;
Kaltevuuden saatélevy 6300110-6300175;
Lumieste/kattosilta kiinnike 611210-611675;
Kiinnikkeen vastarauta 6112410-6112675;
2. Aiottu kdyttotarkoitus: Kattosiltakokonaisuus on kiintedsti asennettava kulkutaso valssatuille,
konesauma, lukkosauma, trapetsi- ja tiiliprofiilikatoille

3. Valmistaja: AS Toode, Tule 23, 76505, Saue, Harjumaa, Estonia
4. AVCP-jdrjestelma: Jarjestelma 3
5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 516:2004; lImoitettu laitos VTT Expert Services Oy (nr 0809)
6. llmoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Suoritustaso Tekniset tiedot
Mekaaninen lujuus Bkl EN 516:2004
Staattisen kuorman kesto Pl 10 kN
Dynaamisen kuorman kesto P=1kN
Kestavyys ulkopuolista paloa vastaan Katsotaan tdyttavan ulkoisen
palokéyttaytymisen vaatimukset.
A1, Broof
Pinnoite / Kestavyys Z350 + pulverijauhemaali (~80 um)

Ylla maaritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti edella mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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Nurmijdrvi 31.3.2025 Janne Lahtela, toimitusjohtaja
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